
''SELF-LATCHING'' ASSEMBLAGE AVEC ÉLÉGANTE

Courroie de retenue
x2

Outils requis                    (non inclus)

Contenu de la boite ''Self-Latching'' modèle # 6100
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Sable

50 lbs

REV. 15/02/10
PN : 110-065
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Contenu de la boite Élégante modèle # 1002
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PG. 1

Maximum grosseur 
est 1/4 pouce.

Un  solide cadenas résistant aux 
intempéries est recommandé.

Ne pas plonger ou sauter de la marche ou de l'échelle .
Utiliser les outils à piles pour éviter les chocs électriques.
Retirer la marche de la piscine pour les périodes de gel.
Le manufacturier ne peut être tenu responsable des 
blessures causées par une utilisation abusive du produit .
Informez vous auprès de votre municipalité pour connaître
les règlements concernant les piscines hors sol.

AVERTISSEMENT

1) Fixer la plate-forme 
aux 2 supports 
latéraux a l'aide des 
boulons, écrous et 
rondelles incluses.

2) Fixer les poteaux à
la marche au moyen 
des boulons, écrous et 
rondelles incluses.
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Courroie de retenue

x2

PG. 2

1) Insérez les mains 
courantes sur les poteaux 
avant et fixer en place 
avec les vis fournies.

2) Insérez les 2 poteaux 
de la boite ''Self-Latching'' 
à travers les supports 
latéraux et les rampes.
Fixer en place avec les vis 
fournies.

1) Remplir les tubes de sable à ras bord.

2) Mettre le couvercle en place 
et les fixer au moyen des 
8 vis incluse. 

3) Installer la marche 
dans la piscine.

4) Installer les tubes 
lestés.

1) Quand la plate-forme est bien assemblée a 
la margelle, fixer les supports latéraux au 
poteaux avec les vis fournies.

2) Assembler les adapteurs de poteaux aux 
côtés du ''Self Latching'' avec les vis fournies. 
Il y a des marques de chaque côté du ''Self - 
Latching'' pour localiser l'adapteur.

2) Installer le ''Self-Latching'' aux poteaux de 
l'Élégante au moyen des vis incluse. Dans 
certains cas les poteaux doivent être coupé au 
bas de l'adapteur.

1) Quand l'échelle est 
dans la piscine 
assemblez le plate-forme 
à la margelle (voir 
illustration) avec les deux 
courroies de retenue. 
Serrez les courroies de 
retenue le plus possible.

Un  solide cadenas 
résistant aux 
intempéries est 
recommandé.

ATTENTION
POUR PRÉVENIR UNE NOYADE LIRE LES 

               CONSIGNES SUIVANTES
EFFECTUER UN TEST DE FONCTIONNEMENT DE LA PORTE COMME 
SUIT: OUVRIR LA PORTE ET LAISSER REFERMER CELLE-CI EN LA
RELÂCHANT D'UN DISTANCE DE 6 POUCES AU MINIMUM. SI NON 
CONCLUANT CONTACTER VOTRE REVENDEUR INNOVAPLAS.

VERROUILLER LA PORTE AU MOYEN D'UN CADENAS LORSQUE LA
PISCINE N'EST PAS UTILISÉ DE FAÇON À INTERDIRE L'ACCÈS OU 
PRÉVENIR UNE NOYADE.

GARANTIE DU
MANUFACTURIER

1 an sur le "Self 
latching" et Élégante.

1 an sur la
quincaillerie.
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